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Spécialité/option :
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3 NOM :
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[ PO Numérotez chaque
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w - - intercalaires dans le

g Epreuve/sous-épreuve bon sens

uzJ (Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)
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Appréciation du correcteur (uniquement s’il s’agit d’'un examen) :

Q70R

CAHIER REPONSE

A rendre avec la copie méme non rempli

QUESTION 1

Gérer les processus
d'inspection des tubes et
d'enregistrement des images

-

Convertir I'énergie
électrique en énergie
mécanique de placement
de l'outil sous le tube

énergie de

placement

Mettre en ceuvre le
processus d'inspection
des tubes

Convertir I'énergie
électrique en énergie
mécanique de déplacement
de l'outil dans le tube

énergie de

déplacement

! ‘ Outil d'inspection

Niveau AO
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NE RIEN ECRIRE
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DANS LA PARTIE BARREE

QUESTION 2

I
1
FS :Réaliser FT.1 : Convertir h
Iinspection de 'état | [l'énergie électrique en |Flu1n1| d;m/zngg:‘er >
d'usure des tubes énergie mécanique de nt E |
de guidage placement de l'outil sous untube '
sous le tube \
T T
1
FT.1.2 : Verrouiller :
la position de .
I'outil d'inspection :
sous le tube |
1
e
B 1
FT2 ” C?nve'.-m FT.2.1 : Déplacer FT.2.1.1 : Accrocher :
I'énergie électrique en : - AR .
. P verticalement l'outil I'outil d'inspection |
I énergie mécanique de N . T N "
, - d'inspection dans au systéme de
déplacement de foutil le tube de guidage déplacement vertical :
dans le tube 9 9 i |
U
1
1
FT.2.2 : Tourner FT.2.1.2 : Mettreen 1
de 90° l'outil mouvement l'outil > !
d'inspection dans d'inspection dans le 1
I'unité de stockage tube de guidage :
1
e e
1
FT.2.1.3 : Arréter :
| |l'outil d'inspection >
aux niveaux des :
plans de mesure |
1
T
1
FT3 lMettre en FT.3.1 : Alimenter l'outil '
| {euvre e processus etassurer l'échange -
d'inspection des . ! '
des informations
tubes :
e e m e m e m o=
1
FT.3.2 : Créer !
limage de I'état >
d'usure par ECLIPSE |
1
FT4 : Gérer e
les processus 1
d'inspection | |FT.4.1 : Mémoriser !
des tubes et I'imagerie transmise T
d'acquisition de '
I'imagerie d'usure o ______
1
, 1
FT4.2 : Echanger 1
I les informations de [~ '
commande 1
ol
VI
1
1
| |FT.4.3 : Traiterles !
informations :
1.
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NE RIEN ECRIRE DANS LA PARTIE BARREE
QUESTION 3 QUESTION 4
Graphe d'évolution : Duréeﬁ s‘e';ﬂ‘,!%m" : Graphe d'évolution : Durgg situation :
1,13,100,200,303
(0.300) ( )
ara. b e
(1,10.300.)
Cdf ..................... B
(1,20,300.)
M-ost-Tauto PR
(1,30,300)
f.@.r-?. ..................... B
(.1,40,300)
fpo ..................... R
(1,50,300)
auto-m- ’]‘ dey T cereererreereenererennens
(1,.13,100,200,300) ]
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NE RIEN ECRIRE DANS LA PARTIE BARREE
QUESTION 5 S QUESTION 7
Graphe d'évolution: ~ Duréesituation : Graphe d'évolution :
(1,13,130,307) (1,13,100, 200,304 )

PHASES DUREES
DUREE TOTALE
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NE RIEN ECRIRE DANS LA PARTIE BARREE

QUESTION 14
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UESTION 17
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NE RIEN ECRIRE DANS LA PARTIE BARREE

QUESTIONS 37 a 39
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DANS LA PARTIE BARREE

QUESTION 45
Tem
Cin(p) T(p) \

QUESTION 50
A dB
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DANS LA PARTIE BARREE

NE RIEN ECRIRE
QUESTION 57
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QUESTION 58
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