Boite de vitesses de compeétition

Ressources a disposition du candidat :

Dessin d’ensemble avec nomenclature
Enoncé du sujet

Maquette .3DXML

Diaporama de présentation.

En cas de probléme technique, le sujet pourra étre traité sans le diaporama de présentation, uniquement a partir
d'une version papier noir et blanc.

Mise en situation :

Temps conseillé pour la lecture du sujet et du diaporama : 10 min

Moteur

Roue droite

Boite de vitesses

Figure 1:train arriere d'un véhicule de compétition

Les véhicules de course sont équipés de boites de vitesses séquentielles adaptées aux
exigences de la compétition. Parmi les accessoires de la boite, le différentiel a
glissement limité permet d'améliorer la motricité du véhicule en condition d'adhérence
difficile. Son utilisation nécessite des réglages qui ne sont plus accessibles pendant la
course, notamment si les conditions changent. Des fabricants se tournent donc vers une
solution électronique de maniére a garantir les meilleures performances en toute
situation.
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Problématique :

L'entreprise congoit et fabrique des transmissions automobiles destinées a la
compétition. Elle développe plus particulierement des boites de vitesses s'adaptant a
tout type de véhicule (rallye, course sur piste,...). La boite de vitesses étudiée est
associée a un différentiel a glissement limite.

Le bureau d'études a en charge d'adapter un différentiel a glissement limité électronique
de maniére a :

e augmenter le couple et la puissance transmissibles en toute situation ;
e garantir une bonne motricité méme en cas de perte partielle d'adhérence.

Déroulement de I’épreuve :
Pour structurer la démarche, il vous est conseillé de suivre ces étapes :
Partie 1 : Analyse du systéme mécanique.

Partie 2 : Modélisation du différentiel pour exprimer le couple transmissible aux
roues. En fin de partie 2 (question 2-3), vous donnerez votre avis sur les
évolutions proposeées.

Partie 3 : Etudes pour l'intégration des modifications.

Les parties 1 et 2 sont a préparer pendant la phase de préparation. La partie 3 sera fournie par
l'interrogateur et traitée pendant l'interrogation.
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Partie 1 : Analyse du systeme mécanique.

Temps de préparation conseillé : 20 min

1-1 FONCTIONNEMENT EXTERNE ET MISE EN CEUVRE
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Figure 2 : diagramme de définition de blocs partiel du véhicule
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Figure 3 : diagramme de bloc interne du véhicule
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Figure 4 : diagramme des exigences du différentiel

11.a
A partir de la Figure 4, présenter les performances auxquelles répond le bloc différentiel.

1.1.b
Le plan étant limité a la boite de vitesses et au différentiel, localiser les différents blocs
du diagramme de définition de bloc présents sur le plan d’ensemble.
A partir du diagramme de bloc interne et du plan d’ensemble, décrire les flux matiére,
énergie, informations.

1-2 ANALYSE DE SOLUTIONS TECHNIQUES ET EVALUATION DU
COMPORTEMENT TECHNOLOGIQUE

Pour chacune des liaisons ou des composants suivants, analyser (le type de liaison,
I'architecture, les conditions fonctionnelles), justifier et critiquer la solution technologique
retenue :

1.2.a
Liaison entre le sous-ensemble cage {56,57;...} et le sous-ensemble carter {1;3;...}
Liaisons entre le sous-ensemble carter {1;3;...} et les éléments 65.

1.2.b

Liaisons entre le sous-ensemble cage {56,57;...} et les noix 63.
Liaison entre le sous-ensemble les noix 63 et les satellites 59.
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1-3 ANALYSE DE FONCTIONNEMENT ET DE COMPORTEMENT INTERNE
Lors de la transmission de puissance, le satellite 59 écarte les noix générant un effort
presseur sur les disques et contre-disques comme le montre la Figure 6.

1.3.a
Décrire le fonctionnement interne du différentiel visible coupe A-A dans les 2 cas
suivants :
e le véhicule est en ligne droite, les roues sont en parfaite condition d'adhérence ;
¢ |e véhicule est en virage, les roues sont en parfaite condition d'adhérence.

1.3.b
Décrire le fonctionnement du différentiel a glissement limité en ligne droite lorsqu'une
des deux roues patine en vous aidant de la Figure 5.

Figure 6 : action du satellite sur la noix satellite 59

noix 63

Figure 5 : vue du différentiel
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Partie 2 : Modélisation

Temps de préparation conseillé : 20 min

Dans cette partie on propose d'étudier le couple transmis aux roues dans 2 cas :

cas 1 : le différentiel a glissement limité est inactivé, il se comporte donc en différentiel
classique.

cas 2 : le différentiel est activé dans le cas d'un manque d'adhérence d'une des roues.
L'effort presseur N pousse la noix 63 vers la gauche, plaque en conséquence les
disques et contre-disques les uns contre les autres. Cet effort est supposé connu. Il se
passe par symétrie la méme chose sur la droite du différentiel.

21
On se place dans le cas 1.
Proposer un modéle paramétré en explicitant les hypotheéses pour déterminer la relation
qui lie les couples de chacune des roues au couple venant de I'arbre secondaire de la
boite de vitesses. Pour cela s'appuyer sur les résultats de la partie 1.3.

2-2
Déterminer cette relation et en déduire la limite d'utilisation d'un différentiel classique.

2-3
On se place dans le cas 2.
Grace aux réponses apportées aux questions précédentes, déterminer alors la relation

qui relie le couple de freinage imposé a la roue qui patine et le couple récupéré par la
roue qui adhére. Conclure quant a l'intérét de piloter I'effort normal N en fonction des
conditions de course.

Figure 7 : écorché du différentiel
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