Modéle CMEN-DR v2 cexaTECH

Nom de famille :

(Suivi, s'il y a lieu, du nom d'usage)

E Prénom(s) :

'F

f Numéro
= Inscription : Né(e) le :

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d'émargement)

(Remplir cette partie a I'aide de la notice)

Concours / Examen :

Epreuve : ... Matiére : ............................... Session :

...................................... Section/Spécialité/Série : ... ...

* Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d'identification en MAJUSCULES.

* Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
CONSIGNES = Numéroter chague PAGE (cadre en bas a droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l'ordre.
Rédiger avec un stylo a encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume a encre claire.
Neffectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

107

mum (resp. minimum) de la tension ug(t).

I Q38-  Déterminer I'amplitude d’ondulation AUy = Ugmax — Ugmin 0U Ugmax (resp. Ugmin) est le maxi-

E.3 Etude de 'onduleur

I Q39-  Quelle relation doivent vérifier f; et f/ 7 Justifier.
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

I Q40- Déterminer la valeur moyenne ujomoy de ujo(t) en fonction de Vimax, de vs; et Up.

Uimoy =

E.4 Etude de 'adéquation entre le point de fonctionnement et I'alimen-
tation proposée.

I Q41-  Quelle condition lie wy, p et ws pour que le flux inducteur soit constamment perpendiculaire
(a(t) = %) au flux induit ?

I Q42-  Tracer l'allure du diagramme de Fresnel de la loi des mailles du modéle monophasé équivalent.
Une figure a I'échelle n'est pas exigée.
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direction s

a(t) = %

direction ¢,

I Q43- A l'aide de la Figure 16 donnant la courbe couple/intensité du moteur brushless ainsi que ses
caractéristiques, déterminer, dans les conditions de |'étude, I'intensité efficace d'alimentation
1y, de la branche u.
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Déterminer la valeur efficace de la tension d'alimentation V,, de la branche u. Cette tension
est-elle envisageable avec le variateur choisi, sachant que le variateur peut appliquer une tension
vin de valeur efficace maximale 250 V7
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