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Q2- Une caisse TSR 504 est composée de 12 couches de 4 rangs de 11 ou 10 bouteilles. Le

document réponse représente le schéma d’une caisse TSR 504 avec les différentes demi-couches

(2 rangs de 11 ou 10 bouteilles) en vue de profil. D’après le diagramme d’états de la fonction
� Transfert � (Annexe C), numéroter de 2 à 12 les douze premières demi-couches dans l’ordre

de dépose.

TSR 504

PSD1 PSD2

PSP2R
1

Q3- Préciser, sur le schéma de la question précédente, si les couches proviennent directement de la

position de prise PSP2R au niveau de la caisse TSR630 ou des positions de prise de la table

de transfert PTT1, PTT2 ou PTT3. Indiquer PSP2R, PTT1, PTT2 ou PTT3 au niveau des

demi-couches.

Partie A
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Q2- Une caisse TSR 504 est composée de 12 couches de 4 rangs de 11 ou 10 bouteilles. Le

document réponse représente le schéma d’une caisse TSR 504 avec les différentes demi-couches

(2 rangs de 11 ou 10 bouteilles) en vue de profil. D’après le diagramme d’états de la fonction
� Transfert � (Annexe C), numéroter de 2 à 12 les douze premières demi-couches dans l’ordre

de dépose.

TSR 504

PSD1 PSD2

PSP2R
1

Q3- Préciser, sur le schéma de la question précédente, si les couches proviennent directement de la

position de prise PSP2R au niveau de la caisse TSR630 ou des positions de prise de la table

de transfert PTT1, PTT2 ou PTT3. Indiquer PSP2R, PTT1, PTT2 ou PTT3 au niveau des

demi-couches.

Partie A

Q4- Repérer, sur le diagramme de bloc interne simplifié de la mise en place des rampes escamo-

tables, les flux d’énergie pneumatique avec l’indication � P �, les flux d’énergie électrique avec

l’indication � E �, les flux d’énergie mécanique avec l’indication � M � et les flux de vide avec

la lettre � V �.

V/P
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Q5- Compléter le diagramme de bloc interne de la mise en position des rampes porte-bouteilles,

en donnant la fonction générique (acquérir, convertir. . . ) de chacun des éléments de la cellule

robotisée.

Partie A


