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E.2 Élaboration de la tension continue

Q37- Tracer le chronogramme associé à l’état de chacune des diodes Di et D
′
i selon que la diode

est passante (= 1) ou bloquée (= 0). Tracer à main levée l’évolution au cours du temps de la

différence de potentiel ug(t) = Vp(t)− Vm(t).
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Partie E

Q38- Déterminer l’amplitude d’ondulation ∆Ug = Ugmax −Ugmin où Ugmax (resp. Ugmin) est le maxi-
mum (resp. minimum) de la tension ug(t).

∆Ug =

E.3 Étude de l’onduleur

Q39- Quelle relation doivent vérifier fi et f
′
i ? Justifier.
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Q40- Déterminer la valeur moyenne uiomoy de uio(t) en fonction de Vtmax , de vsi et U0.

uimoy =

E.4 Étude de l’adéquation entre le point de fonctionnement et l’alimen-
tation proposée.

Q41- Quelle condition lie ωm, p et ωs pour que le flux inducteur soit constamment perpendiculaire(
α(t) = π

2

)
au flux induit ?

Q42- Tracer l’allure du diagramme de Fresnel de la loi des mailles du modèle monophasé équivalent.

Une figure à l’échelle n’est pas exigée.
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Q40- Déterminer la valeur moyenne uiomoy de uio(t) en fonction de Vtmax , de vsi et U0.

uimoy =

E.4 Étude de l’adéquation entre le point de fonctionnement et l’alimen-
tation proposée.

Q41- Quelle condition lie ωm, p et ωs pour que le flux inducteur soit constamment perpendiculaire(
α(t) = π

2

)
au flux induit ?

Q42- Tracer l’allure du diagramme de Fresnel de la loi des mailles du modèle monophasé équivalent.

Une figure à l’échelle n’est pas exigée.
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direction ϕr

direction ϕs

α(t) = π2

Q43- A l’aide de la Figure 16 donnant la courbe couple/intensité du moteur brushless ainsi que ses

caractéristiques, déterminer, dans les conditions de l’étude, l’intensité efficace d’alimentation

Iu de la branche u.
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3Torque/current characteristic curves
Technical Data

3.6 Torque/current characteristic curves
CMP40S/M

CMP50S / M / L

58573AXX
Figure 9: Torque/current characteristic curve for CMP40S/M
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Figure 10: Torque/current characteristic curve for CMP50S/M/L
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Iu =

Q44- Déterminer la valeur efficace de la tension d’alimentation Vu de la branche u. Cette tension

est-elle envisageable avec le variateur choisi, sachant que le variateur peut appliquer une tension

viN de valeur efficace maximale 250 V ?

Vu =

Partie E


