
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bloc éditable 

 
1 / 4 

Bloc éditable 

 
4 / 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bloc éditable 

 
1 / 4 

Bloc éditable 

 
4 / 4 5 / 15Tournez la page S.V.P.

Cb

109

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question II.5 : Par des observations sur le document ressource V, indiquer comment les contraintes 
géométriques liées à l’hyperstatisme sont prises en compte au niveau des liaisons pivots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question II.6 : Proposer une valeur pour la résolution du codeur adaptée à la précision demandée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question II.7 : Comment justifier cette hypothèse ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question II.8 : Calculer l’allongement de la vis lors d’une course complète et pour mp = 200 kg. 
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Question II.9 : De même pour mp = 500 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question II.10 : Conclure quant à la pertinence d’utiliser des codeurs placés au niveau des axes moteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question II.11 : Quelles autres sources d’erreur peuvent affecter la mesure par codeur sur les arbres 
moteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question III.1 : A partir du dessin de définition partiel (document ressource VIII) et à l’aide des grilles GPS 
ci-après, expliquer les spécifications géométriques. 
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