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Si, au cours de I’épreuve, un candidat repére ce qui lui semble étre une erreur d’énoncé, d’une part il
le signale au chef de salle, d’autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en
indiquant les raisons des initiatives qu’il est amené a prendre.
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Vue du train d'atterrissage avant

Vérin de déploiement
du train

Contrefiche supérieure
(57)

Veérin de
déverrouillage

Caisson

(5D

Contrefiche inférieure

(56)

Crémaillere de
direction

Tube tournant

Compas supérieur 52
(54) . ,
Tige coulissante
Compas inférieur (53)
(S5)
Vers l'avant
de I'appareil

N
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Inventaire des entrées et sorties

Demande sortie train (dst) ——», —» Ouverture des trappes avant (OTAV)

Demande rentrée train (drt) ——»
— Fermeture des trappes avant (FTAV)
Trappes avant ouvertes (tavo) —»

— Ouverture des rrappes arriére (OTAR
Trappes avant fermées (tavf) ——» pp ( )

Trappes arriére ouvertes (taro) —»| bartic —» Fermeture des trappes arriére (FTAR)
i
Trappes arriére fermées (tarf) ——» Ccommande |, peverrouillage du crochet (DC)
du systeme

Crochet déverrouillé (cd) —» Déploiement du train (DT)

Crochet verrovuillé (cv) —»
— Rentrée du train (RT)
Vérin déploiement sorti (vds) —»

Vérin déploiement rentré (vdr) — Déverrouillage contre fiche (DCF)
Contre fiche verrouillée (cfv) —»| — Train rentrée (ITR)
Contre fiche déverrouillée (cfd) —» — Train sorti (ITS)

Acquittement alarme (aca) —»

—» Alarme

Trappes avant

Détail du train avant avec les trappes avant et arriere
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Schéma cinématique du train d'atterrissage avant

Fuselage
(50)

Caisson

(51

Secteur denté \

Compas sup.

AY)
Compas < (59

<

I Orientation des roues

Déploien{ent/rentrée

dulrain

B, Tube tournant

(52)

Suspension

Tige coulissante

Contrefiche a

supérieurg

Contrefiche
inférieure

(56)

Contrefiche

Vers l'avant
de l'appareil
©

Remarque :
La position des roues est figurée
par les traits pointillés. Ces roues
ne sont pas a prendre en
considération pour I'étude.
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Crémaillere de direction

~ Chambre gauche

| Piston gauche (diamétre : 43 mm)
i
Crémaillere ; ‘

Tube tournant

Caisson

Galet d'appui !
X
&
——Ne ——
Chambre droite Module :
m=2mm
N ‘ Rayon primitif du secteur denté :
S ‘ R =51 mm
o ‘ Nombre de dents de la crémaillére : 19
o i )y S——— I
@\M Nombre de dents du secteur denté : 18
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trique du montage d’usinage

'

'
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Modélisation g
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Graisseur

gurplatg_
\
x
/
A
A
dxpas M6x1 M6x1 M7x1 M8x1 MI10x1 | MI12x1.75
M8x1.25| MI10x1.5
sur plats 7 7 8 10 11 14
(mm)
I (mm) 3 5 5 5 5-7 7
h (mm) 10.3 10 10 10 10 11
Coussinet en bronze
£
B e
Aﬁlso
X A
A
fx 45°
- &
i
y
a1 10| 12| 14| 16| 18| 20| 22| 25| 28| 32| 36| 40| 45| 50
(mm)
a2 16| 18| 20| 22| 24| 26| 28| 32| 36| 40| 46| 50| 55| 60
(mm)
a3 20 22| 25| 28| 30| 32| 34| 38| 42| 46| 52| 58| 63| 68
(mm)
| 6 10 12| 12 15 20 30 40
(mm)| 10 15 15| 20 20 30 40 50
b
(mm) 3 4 5
f
(mm) 0.3 0.4 0.6 0.8

Pression spécifique : p =80 MPa
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Efforts transmis pour le pivotement du train avant

Action du sol sur le train :

Tube tournant { } B 30 000.z
(SZ) sol—roue 1 620;1 ) Cp—Z> .
Tige coulissante Cp =1 300 N.m (couple
(53) résistant maximum de

pivotement)

Action du fluide de suspension :

(] = {30 (100.2}
B

0

Action du compas sgpérieur :
} _ -F.y
0

{ 8§, =85
B

Les valeurs numériques ci-dessus
sont exprimées dans les unités S.1.
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